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DAS UNTERNEHMEN

Die passive Netzwerkinfrastruktur (Verkabelung) ist das Fundament der 
gesamten IT – dieses Herzstück findet bei Planungen von 

GEIGER DATA � NETWORK � DESIGN

unter dem Gesichtspunkt des „Gesicherten Netzwerkdesigns“ besondere 
Beachtung.

Sicherheitsanalyse
Pflichtenhefte / Technische Leitfäden
Gesamtplanung: 
Konzeptentwicklung, Entwurfsplanung, Detailplanung, Baubegleitung
Projektmanagement
Qualitätssicherung
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VERKABELUNGSSITUATION IN 
RECHENZENTREN

Chaotisches Kabelbergwerk 
im Doppelboden

Patchkabelsalat

Funktionalität?
Nachvollziehbarkeit?
Stabilität?
Klima- und Lüftungskonzept?
Verfügbarkeit?
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DAS UNTERNEHMEN / ZAHLEN / FAKTENGESICHERTES NETZWERKDESIGN
IM RECHENZENTRUM - ZIELSETZUNG

ü höchste Qualität für Kabel und Verbindungstechnik

ü höchste Qualität der Ausführung 

ü höchste Flexibilität

ü max. Funktionalität, Verfügbarkeit u. Sicherheit

ü kurze Installations- und Rangierzeiten bei MAC`s

ü übersichtliche und definierte Kabelführung 

ü technische Qualifizierung der eingesetzten Produkte    

in Hinblick auf die Anforderungen von Morgen 

ü Integration in das gesamte RZ-Konzept 

ü vollständige, richtige und aktuelle Dokumentation

= GESICHERTES NETZWERKDESIGN
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KRITISCHE NETZWERK-INFRASTRUKTUREN 
IM UNTERNEHMEN

LWL-Backbone

IT-Räume/RZ/Serverräume

Patchkabel und Patchbereiche

Quelle: Lampertz

GESICHERTES NETZWERKDESIGN
IM RECHENZENTRUM
SENSIBLE VERKABELUNGSBEREICHE
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Single Channel

WDM (n-Channels)

Telecom:

IEEE Ethernet

Datacom:

128*40 Gb/s

40*10 Gb/s
80*2.5 Gb/s

16*2.5 Gb/s
8*2.5 Gb/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 GbE
40 GbE

100 GbE

1 Tb/s

Verabschiedung des 40/100 GbE-Standards
(IEEE 803.3ba) im Sommer 2010!

GESICHERTES NETZWERKDESIGN
IM RECHENZENTRUM
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40/100 GBIT-Ethernet – IEEE 802.3ba

40GBASE-SR4 4x10GBE
MMF (OM3) max. 100m
Faserbedarf: 4Ports/Link = 8 Fasern/Link

100GBASE-SR10 10x10GBE
MMF (OM3) max. 100m
Faserbedarf: 10Ports/Link = 20 Fasern/Link

40GBASE-LR4 4x10GBE
SM (OS1) max. 10km
Faserbedarf: 4Ports/Link = 8 Fasern/Link

100GBase –LR4 4x25GBE
SM (OS1) max. 10km
Faserbedarf: 4Ports/Link = 8 Fasern/Link

40GBASE-CR4 / 100GBASE-CR10
Kupfer: max. 10m über jeweils 4 bzw. 10 Kanäle
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40/100 GBIT-Ethernet – IEEE 802.3ba

Welches Kabel für welche Strukturebene?

10GBASE-SR > 40GBASE-SR4
– 50µm MM OM3 ist eine bewährte Lösung, kann 

weiter flächendeckend empfohlen werden
–50µm MM OM4 auch heute schon verfügbar und 

sinnvoll bspw. für Strecken >100m 

1GBASE-T > 10GBASE-T
–Cat.7 (600MHz) und Cat.7a (1000MHz) Kabel, 

bewährt und verfügbar mit guten Chancen auch für 
langfristige Verwendung
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- 40Gigabit Ethernet kommt schneller als Viele erwarten
- Ein Anwendungsgebiet ist das Distribution und 

Core-Netz des Rechenzentrums
- Eine gut geplante Verkabelungsinfrastruktur kann den Übergang 

erheblich erleichtern 
- Cat7/Cat7a Kupferkabel und OM3 MM-LWL bilden die zuverlässigen 

Basistechnologien für den Wandel

-Die Qualitätsanforderungen an die Übertragungseigenschaften der
CU und Glasfaserlinks steigen enorm 

=Optimale Channel Performance

Alle Komponenten innerhalb eines Links (Patchkabel,
Installationskabel) sowie deren Installation erford ern
maximale Qualität und aufeinander abgestimmte
Parameter

GESICHERTES NETZWERKDESIGN IM RZ
40/100 GBIT-Ethernet – IEEE 802.3ba
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IM RECHENZENTRUM – INTERCONNECT 
MODELL

Switchrack Verteiler

Server, Outlet, 
Herstellersysteme 
usw.

Festverkabelung zwischen 
passivem NW-Verteiler zum 

Serverrack. Linkspezifikationen 
für 10GB-Ethernet (Class Ea)

Legende:
Festverkabelung CU
Patchkabel
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IM RECHENZENTRUM – CROSSCONNECT 
MODELL

Verteiler
Switchrack

Server, 
Herstellersysteme 
usw.

Festverkabelung der Switchports 
auf Cat. 6a Panele. Kabeltyp: S/

FTP Cat. 6a-Patchkabel mit 
AWG26-Litzenleiter für 

verbesserte 
Übertragungseigenschaften

Festverkabelung zwischen 
passivem NW-Verteiler zum 

Serverrack. Linkspezifikationen 
für 10GB-Ethernet (Class Ea)

Legende:
- Festverkabelung Switchports
- Festverkabelung CU-Links zum 
Serverrack
- Patchkabel
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Intelligentes Infrastrukturmanagement mit 
Echtzeitdokumentation
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• Ereignisfeld (event-log)

• Arbeitsaufträge (work order) für MAC´s

• Provisioning

• Secure Link

• Reporting

• Rackmanagement

• Verwalten von nicht managebaren Installationen bzw. 
Geräten (Offline)

Intelligentes Infrastrukturmanagement mit 
Echtzeitdokumentation
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Zusammenfassung:

Die passive Verkabelungsinfrastruktur innerhalb von  
Rechenzentren, der Glasfaserbackbone und die 
Rangierbereiche sind komplexe und sensible Bereiche !

Diese drei Teilbereiche sind das Rückgrat und das 
Fundament für eine stabile und sichere IuK-Technik

Wer von Hoch-Verfügbarkeit und einem sicheren Betri eb 
redet MUSS die Verkabelungsstrukturen auf die 
Anforderungen von Morgen unter den Gesichtspunkten:

-Flexibilität
-Skalierbarkeit
-High-Channel-Performance
-Integration in ein ganzheitliches RZ-Infrastrukturk onzept

planen und realisieren!
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Ihr Ansprechpartner

Guntram Geiger

g.geiger@geiger-solutions.com

Mobil: +49 (0) 171 235 87 54


